
MADE IN ITALY

ATTrEzzATurE E MAcchINArI DI MoDErNA TEcNoLogIA
pEr LA LAvorAzIoNE DELLE pIETrE E MArMI.

Lovato Technology è un marchio di Lovato Mariano

via g. B. zaupa, 60 - 36072 chiampo (vicenza) - ITALIA
Tel. +39 0444 68 80 02
Fax +39 0444 68 88 19
info@lovatotechnology.com

www.lovatotechnology.com

MoDErN TEchNoLogY MAchINErY AND EQuIpMENT
For MAchININg SToNE AND MArBLE.
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1 macchina
1 operatore
Doppia proDuzione

1 machine
1 operator
tWice the production
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S1
Double

macchina per il taglio
Di pietre irregolari, in linea

irregular Stone Veneer
SaW For Flat cutS

Macchine brevettate, ideali per tagliare pietre o materiali di forma irregolare e dimensioni variabili.
La pietra tagliata, pur conservando inalterata la sua forma naturale, presenta una superficie regolare che ne 
facilita la posatura su qualsiasi superficie.

II sistema di compensazione automatica dello spessore, permette il taglio continuo anche degli scarti 
provenienti ad esempio dalle cave.

These patented machines are ideal for 
cutting stones and other materials with 
irregular shapes and variable dimensions. 
While maintaining its natural shape 
unaltered, the cut stone presents a 
uniform surface that makes it easy to lay 
on any surface. The automatic thickness 
compensation system also enables 
continuous cutting of reject stone, such as 
for example, from quarries.

DimenSioni Di ingombro - oVerall DimenSionS

materiale laVorabile / Workable material marmo/pietra - marble/Stone

opTIoNAL

larghezza massima / maximum width mm 300 400

altezza massima / maximum height mm 235 330

lunghezza massima / maximum length mm - -

numero dischi diamantati / number of diamond discs nr. 1 - 4 1 - 4

diametro dischi diamantati / diameter of diamond discs mm 700 800-900

potenza motore disco diamantato / diamond disc motor power Kw 30 37

potenza motore trasporto materiale / material conveyor motor power Kw 0.55 0.55

potenza totale installata / total installed power Kw 31 38

assorbimento medio / average absorption Kw - -

velocità avanzamento materiale / material feed speed m/min. 0.2-2.5 0.2-2.5

consumo acqua / water consumption l/min 80 80

altezza piano di lavoro / work surface height mm 810 810

A - lunghezza / length mm 3510

B - larghezza / width mm 3500

c - altezza / height mm 2000

Dati tecnici - technical inFormation


